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İstanbul Boğazı’nın en güzel yerinde, Sultan II. Mahmut tarafından 1835-1841 yılları arasında
yaptırılan ahşap saray, 1855’de yangın endişesi ile Sultan Abdülmecit tarafından yıktırılmıştır.
1861 yılında yapımına yeniden başlanan Çırağan Sarayı, 10 yılda tamamlanmış ve 1871 ile
1910 yılları arasında kullanılmıştır. 19 Ocak 1910’da çıkan yangınla tarihe karışan saray, 1986
yılında Yüksel İnşaat’ın yüklenimi altında restorasyona alınmıştır. Restorasyon işlemi sırasında
taban alanı 43x123 m olan sarayın tuğla duvarları tümüyle yıkılarak, boşa çıkan 22 m
yüksekliğindeki duvarlar “püskürtme beton” yöntemi ile takviye edilmiştir. Cephe restorasyonu
dışında, dört cephedeki mermer Saltanat Merdivenleri ve sarayın Hünkâr Hamamı, kısmi
onarımlarla restore edilmiştir. Hamamın harap durumdaki kubbeleri kaldırılıp, 63 adet ışıklık ve
2 adet kubbe yeniden betonarme olarak yapılmıştır. Saray ile Yıldız Parkı’nı birbirine bağlayan
köprünün taş kısımları onarılmış, kirlenen kısımlar temizlenmiştir. Marmara mermerinden
yapılmış olan “Saltanat”, “Harem” ve “Koltuk” kapıları temizlenmiş ve eksik kısımları mermerle
aşılanmış, döküm kapılar ise kumlanarak restore edilmiştir. Sarayın içi ise Anıtlar ve Eski
Eserler Kurumu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda, betonarme çekirdek ve çelik
konstrüksiyon ile yeniden yapılmıştır.
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